
Entwickelt für die Linienzugbeeinflussung

Die Linienzugbeeinflussung, kurz LZB, dient der Vorgabe und 
Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit von Zügen. Die 
Streckenzentrale übermittelt dazu unter anderem Fahr­
aufträge, Höchstgeschwindigkeiten sowie Informationen zum 
Bremsweg an das Fahrzeug. Die Signalübertragung erfolgt 
über ein hochspezifisches induktives Verfahren. Dafür ist eine 
Datenleitung mit exakt definierten elektrischen Eigenschaften 
erforderlich.

Unsere BETAtrans® GKW-ENX C-flex R DATA 105 Ohm LZB hält 
den definierten kapazitiven Wert über Leitungslängen von bis 
zu 130 m zuverlässig ein. In Verbindung mit der Induktivität 
des Übertragungssystems gewährleistet dies den erforder­
lichen Wellenwiderstand und eine zuverlässige Signal­
übertragung.

Robuste, halogenfreie und elektronenstrahlvernetzte Datenleitung mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall und hoher Temperaturbeständigkeit. Der Kabelmantel erfüllt die 
Anforderungen der Klasse M gemäss EN 50306-1 und bietet eine verbesserte Beständigkeit 
gegenüber UV-Strahlung, Öl und Kraftstoffen.

Einzigartige Spezialleitung für zuverlässige LZB-Signalübertragung
BETAtrans® GKW-ENX C-flex R DATA 105 Ω LZB

Generiert mit KI
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Mehr Reichweite, weniger Hardware

Dank Leitungslängen von bis zu 130 m lassen sich Zugkompo­
sitionen mit einer Gesamtlänge von über 200 m realisieren, 
ohne zusätzliche LZB Fahrzeuggeräte einsetzen zu müssen. 
Dadurch reduzieren sich Hardwareaufwand und Kosten. Die 
Leitung eignet sich zudem für den Einsatz innerhalb einer 
Hybridleitung im Wagenübergang.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und Erfahrung

Mit einer hohen Fertigungstiefe und Schweizer Qualität ent­
wickeln und produzieren wir massgeschneiderte Kabel­
lösungen für anspruchsvollste Umgebungen. Besonders dort, 
wo die Sicherheit und Zuverlässigkeit einer Anlage entschei­
dend sind, profitieren unsere Kunden von unserer langjähri­
gen Erfahrung und unserem technischen Know-how.

Studer Cables steht für Innovation, Qualität und Nachhaltig­
keit. Die hohe Langlebigkeit unserer Produkte trägt zusätzlich 
zu einem ressourcenschonenden Einsatz über den gesamten 
Lebenszyklus bei.

Vorteile

	• Leitungslängen zu den Empfangs-Antennen  
bis zu 130 m

	• Kosteneinsparungen durch weniger zusätzliche 
Hardware bei langen Zugkompositionen

	• Brandschutz gemäss EN 50306-4

	• Erfüllt EN 45545-2

	• Betriebskapazität bei 50 kHz: 53 nF/km

	• Maximaler Leiterwiderstand bei 20 °C: 13.7 Ω/km

	• Wellenwiderstand bei 1 MHz: 105 Ω ± 30 %

	• Halogenfrei

	• Gute Medienbeständigkeit

	• Sehr gute Kältebeständigkeit

	• Witterungsbeständig

	• Geringe Brandlast

Nennspannung Betriebstemperatur  
am Leiter (fest verlegt)

Aufbau  
Querschnitt

Betriebskapazität  
Ader / Ader

BETAtrans® GKW-ENX C-flex R DATA 105 Ω LZB 300 V -40 bis +90 °C 1 × (2 × 1.5) mm2 ≤53 nF/km

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenblättern auf unserer 
Webseite: https://studercables.com/produkte/

Neben hochwertigen Produkten bietet Studer Cables umfassende Beratung, präzise Berechnungen und weitere Dienstleistungen. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

https://studercables.com/produkte/


